Теплица «Дачница»
Преимущества теплицы «Дачница»:

Профильная труба 20х20 мм, толщина металла 1,2 мм
Высокая конструкционная прочность, позволяющая выдерживать любой естественный снежный покров и достаточно сильные удары по элементам конструкции без  повреждения их геометрии.
Расстояние между дугами 65 см
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Недостатки других теплиц:

Плоский профиль, профильная труба толщиной 1,0 и 0,8 мм.

Общая хлипкость конструкции (теплицу с малым весом - сдует, слабый профиль - сломается под снегом)
Расстояние между дугами 1 м.
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    Снижается нагрузка на поликарбонат 

и уменьшается вероятность деформации и                                                     провисания поликарбоната.
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Бескрабовое соединение ( труба в трубу)
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           Более прочный каркас.
           Количество деталей минимально.
           Простота сборки.
           Сборка даже в одиночку
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           Быстрая сборка.

Увеличивается нагрузка на поликарбонат, возможна деформация и провисание поликарбоната при нагрузке (например: зимой).
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Крабовое соединение
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        Возможна деформация в местах соединений каркаса при нагрузках.

         Увеличение деталей, за счет крабовых соединений.

         Сборка усложнена.
         Сборка каркаса двумя людьми.

Широкий дверной проем

Обеспечивает свободный доступ с садовым инвентарем.

Разборная
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Возможность транспортировать на универсале или автомобиле с багажником, не

прибегая к использованию специальной грузовой техники.

Узкий дверной проем

Доступ с садовым инвентарем затруднен.

Не разборная

[image: image9.png]



Часто нет возможности транспортировать теплицы не прибегая к использованию специальной грузовой техники.
